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主機介面
• PCIe,  PCIe  LP
• SSIC
• USB (2.0, HS, 3.0)
• SDIO
• UART
• PCM/ I2S
• I2C
• SATA
• DisplayPort
•以上介面未來變體

無線應用
• Wi‐Fi
• WWAN (2G,  3G, 4G)
•藍牙
•WiGig
• GPS
•固態存放裝置 (SSD)
•全球導航衛星系統
(GNSS)
•近場通訊 (NFC)
•混合數位廣播 (HDR)

NGFF Socket 應用

超级本/笔记本

智能电视 GPS
(导航装置）

平板电脑 服务器

游戏机 SSD
(固态硬盘)



http://www.lelongele.net                                                                                                     E-mail: wangliang.jx@lelongele.cn

沉板式NGFF
(SSD硬盘)

板上型NGFF 
(WWAN)

NGFF Socket 應用案例
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NGFF Socket 模組尺寸示例（摘要）
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NGFF Socket設計要求
額定值
額定電壓 50 VAC (每針 )
額定電流 0.5 A (每針 )
使用溫度 -40 ~ +80˚C

電氣要求
弱信號等級觸點電阻 最大 55 m 歐姆 (初始 ) & 最大允許 20 m歐姆的變化 (最終 )
介質耐受電壓 不可出現蠕緩放電或閃絡現象
絕緣電阻 最小 500 M 歐姆 (初始 ) & 最小 500 M (最終 )
額定電流 額定電流下最大允許 30˚C的變化
機械要求
插入力 最大 20 N
拔出力 最大 25 N
耐用性 60次
耐用性（預處理） 5次 無
振 動 不可出現大於 1u 秒的電氣不連續性。
機械衝擊 不可出現大於 1u 秒的電氣不連續性。
環境要求
濕度 – 溫度迴圈 最大允許 20 m歐姆的變化 (最終 )
熱震性 最大允許 20 m歐姆的變化 (最終 )
耐溫壽命 最大允許 20 m歐姆的變化 (最終 )
熱擾動 最大允許 20 m歐姆的變化 (最終 )
耐回流焊接熱性能 無物理損壞證據


